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  KATTOTIILET  ORMAX MINSTER  

 LAPETIILI 
 Leveys: 334 mm, pituus: 418 mm.
Hyötyleveys: 296 mm.
Minimimyyntierä: 1 lava.
Lavakoko: 108 kpl, 28 kpl suurpaketti
Lavan paino: 600 kg.
Menekki n. 11 kpl/m².
Tilaustuote. 

  

 PUOLITIILET 
 Menekki joka toinen tiilirivi.
Tilaustuote. 

 HARJATIILI 
 Leveys: 250 mm, pituus: 450 mm.
Lavakoko: 88 kpl.
Lavan paino: n. 250 kg.
Myydään yksittäin.
Menekki 2,3 kpl/m.
Tilaustuote. 

  

 ALOITUS- / 
LOPETUSHARJAKAPPALE 
 Harjatiilen päätyihin, peltinen.
Tilaustuote.   

 PULPETTIHARJATIILI 
 Korvaa yhden lapetiilen.
Käytetään pulpettikaton ylimmäsienä 
tiilenä.
Tilaustuote 

 ½ PULPETTIHARJATIILI 
 Korvaa yhden puolitiilen.
Käytetään pulpettikaton ylimmäisessä 
rivissä
Tilaustuote. 

 PULPETTIHARJAKULMATIILI 
VASEN 
 Korvaa yhden lapetiilen. Käytetään 
pulpettikaton ylimmäisen rivin 
vasemmassa
kulmassa. Tilaustuote. 

 PULPETTIHARJAKULMATIILI 
OIKEA 
 Korvaa yhden lapetiilen. Käytetään 
pulpettikaton ylimmäisen rivin oikeassa
kulmassa. Tilaustuote. 

 PÄÄTYTIILI, VASEN 
 Korvaa yhden lapetiilen.
Menekki sama kuin tiilirivien määrä, noin 
3 kpl/jm.
Tilaustuote. 

  

 PUOLIPÄÄTYTIILI VASEN 
 Käytetään päädyissä korvaamaan yhden 
puolitiilen.
Tilaustuote.   

 PÄÄTYTIILI, OIKEA 
 Korvaa yhden lapetiilen.
Menekki sama kuin tiilirivien määrä, noin 
3 kpl/jm.
Tilaustuote. 

  

 PUOLIPÄÄTYTIILI OIKEA 
 Käytetään päädyissä, korvaa yhden 
puolitiilen.
Tilaustuote.   

 PÄÄTYRÄYSTÄSPELTI VASEN 
 Pituus: 410 mm.
Tilaustuote. 

  

 PÄÄTYRÄYSTÄSPELTI OIKEA 
 Pituus: 410 mm.
Tilaustuote. 

  

   KIINNIKKEET  ORMAX MINSTER  

 HARJATIILINAULA MINSTER 
 50 kpl/ltk, ruostumaton, musta kantaosa,
tiivisteellä, 110 mm.
Tilaustuote.   

 LAPETIILEN KIINNIKE 
 Ruostumaton teräs, 250 kpl/ltk.
Tilaustuote. 

  

 LEIKATUN TIILEN KIINNIKE 
 Ulkotaitteiden reunoille tulevien
leikattujen tiilien kiinnittämiseen.
25 kpl/pussi.   

 HARJAPUUN KIINNITYSKULMA 
 Helpottaa harjapuun asennuksen 
korkeussäätöä ja varmistaa katon
tuuletusta.Voidaan säätää oikeaan 
kulmaan kaltevuuden mukaan. Sinkitty.
Menekki 1 kpl / kattoristikko.
 

  

   LÄPIVIENNIT  ORMAX MINSTER  

 ANTENNIN LÄPIVIENTI 
 Antennin läpivientien kanssa käytettävä
Minster-läpivientilevyä. Sarja sisältää 
läpivientikappaleen.
Tilaustuote. 

  

 LÄPIVIENTILEVY 
 Korvaa yhden lapetiilen, peltinen.
Tilaustuote. 

  

 VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI 
110 MM 
 Tuuletusputkien kanssa käytettävä
Minster-läpivientilevyä. Sarja sisältää 
läpivientikappaleen.
Tilaustuote. 

  

 125 MM LÄMPÖERIST. 
TUULETUSPUTKI 
 Tuuletusputkien kanssa käytettävä
Minster-läpivientilevyä. Sarja sisältää 
läpivientikappaleen.
Tilaustuote. 

  

 160 MM LÄMPÖER. 
TUULETUSPUTKI 
 Tuuletusputkien kanssa käytettävä
Minster-läpivientilevyä. Sarja sisältää 
läpivientikappaleen.
Tilaustuote. 

  

 RADONIMURI 
 Korkeus 700 mm 2-nopeuksinen 
radonimuri.
Sisäputki Ø 110 mm. Erikoissuojattu 
moottori.
Ei sisällä läpivientilevyä eikä -kappaletta. 
Muovia. 

  

 HUIPPUIMURI 
 Korkeus 700 mm. Ei sisällä läpivientilevyä 
eikä -kappaletta.
Erillistä huoltokytkintä ei tarvita.
Sisäputki Ø 125 mm.
Teho 90 l/s, kun vastus on 150 Pa. 

  

 MINSTER-LÄPIVIENTIKAPPALE 
 Käytetään tuuletusputkien kanssa
Tilaustuote. 

  

   ALUSKATTEET JA TIIVISTYSTUOTTEET  ORMAX   

 DIVOROLL TOP RU -ALUSKATE 
 Hengittävä aluskate, 75 m²/rulla.
Leveys 1,5 m, pituus 50 m.
Paloluokitus (DIN 4102) B2.
Paino 228 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 DIVOROLL UNIVERSAL -ALUS-
KATE 
 Leveys: 1,5 m, pituus: 50 m.
Hengittävä aluskate, 75 m²/rulla.
Paloluokitus (DIN 4102) B2.
Paino 151 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 SPAN-FLEX -ALUSKATE 
 Leveys: 1,5 m, pituus: 50 m.
Kondenssisuojattu aluskate,
75 m²/rulla. Kahdelta puolelta
pinnoitettu polypropyleeni-kudos.
Paloluokitus (DIN 4102) B2. 
Paino 140 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 ALUSKATTEEN 
LÄPIVIENTITIIVISTE 
  

  

 SISÄTAITTEEN POHJAPELTI 
 Pituus: 3000 mm.
Hyötypituus: 2800 mm.
Korvaa sisätaitteen pohjalaudoituksen.   

 SISÄTAITEPELTI 
 Pituus: 2000 mm, hyötypituus: 1800 mm.
 

  

 SISÄTAITEPELLIN 
ALOITUSKAPPALE 
 Räystäälle sisätaitteen aloitukseen. 

  

 SISÄTAITEPELLIN 
LOPETUSKAPPALE 
 Harjalle sisätaitteen lopetukseen. 

  

 SISÄTAITTEEN NOSTOPELTI, 
OIKEA 
 Veden ohjaamiseksi sisätaitteen pohjalta,
kun sisätaite alkaa keskeltä lapetta.   

 SISÄTAITTEEN NOSTOPELTI, 
VASEN 
 Veden ohjaamiseksi sisätaitteen
pohjalta, kun sisätaite alkaa
keskeltä lapetta. 

  

 SISÄTAITETIIVISTE 
 Tuulettuva, turpoava (25->60 mm)
tiivistenauha sisätaitteen tiivistämiseen.
Rullan pituus: 5000 mm.   

 TUULETTUVA ULKOTAITETIIV. 
METALROLL 
 Pituus: 5000 mm.
Keskiosassa isot tuuletusaukot, jotka 
takaavat hyvän ilmanvaihdon.
Kaksinkertainen suoja ulkoa tulevaa 
kosteutta vastaan. Kiinnitetään
ulkotaitteen harjapuun yli. 

  

 PULPETTIKATON 
YLÄRÄYSTÄSPELTI 
 Yläräystäälle, pituus: 2000 mm. 

  

 TIPPAPELTI 
 Alaräystäälle, pituus: 2000 mm.
Valkoinen. 

  

 RINTAPELTI 90 AST. 
 Pituus: 2000 mm.
Seinän ja lappeen liitokseen. 

  

 RINTAPELTI 135 AST. 
 Pituus: 2000 mm. Seinän ja lappeen 
sivuttaisliitokseen, kun seinän ja lappeen
liitoskulma on 95-135°.   

 KIVILIIMA 
 Katon erikoiskohtiin. Leikattujen tiilien 
liimaamiseen.
Pakkauksen koko 0,3 l.   

 MINSTER-TIIVISTEPALA 
 Käytetään 90° rintapeltien ja 2 m:n 
päätyräystäspeltien kanssa tiivistämässä
pellin ja lapetiilen väliin jäävän raon. 
25 kpl/pussi.
Tilaustuote. 

  

 ERIKOISTIIVISTE WAKAFLEX, 
PITUUS 5M 
 Leveys: 280 mm, pituus: 5000 mm.
Itseliimautuva, erikoiskohtiin.   

 ERIKOISTIIVISTE WAKAFLEX, 
PITUUS 1M 
 Leveys: 280 mm, pituus: 1000 mm.
Itseliimautuva, erikoiskohtiin.   

 JOUSTAVA LIIMANAUHA 
FLEXIROLL 
 Leveys: 88 mm ja pituus: 5000 mm.
Joustava liimanauha aluskatteen 
teippaamiseen esim. ylösnostoissa ja
läpivienneissä. 

  

   KATTOTURVATUOTTEET  ORMAX MINSTER  

 TIKASASKELMA 
LAUTARUOTEELLE 
 Ruodepaksuus < 25 mm. 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 3,3 M 
 Paketti sisältää tikasrungon ja 
asennussarjan, lisäksi
tarvitaan yläkaaren liitossarja.
 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 4,2 M 
 Paketti sisältää tikasrungon ja 
asennussarjan, lisäksi
tarvitaan yläkaaren liitossarja.
 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 5,4 M 
 Paketti sisältää 2 x 2,7 m tikasrungon, 
asennus- ja lisäasennussarjan 1 m
seinäjaloilla,
lisäksi tarvitaan yläkaaren liitossarja. 

  

 TURVATIKASPAKETTI 3,3 M 
 Sis. tikasrungon 3,3 m ja turvatikkaan 
asennussarjan.
   

 TURVATIKKAAN 
SIVUTANKOSARJA 1,5 M 
 Käytetään tarvittaessa 
hätäpoistumisteiden yhteydessä.
Sisältää 2 kpl 1,5 m tankoja + 4 kpl 
seinäjalkoja
ja kiinnitysruuvit. 

  

 YLÄKAAREN LIITOSSARJA 
KATTOSILTAAN 
 Kiinnittää yläkaaren tukevasti 
kattosiltaan.   

 YLÄKAAREN LIITOSSARJA 
TIILIKATTOON 
 Kiinnittää yläkaaren tukevasti tiilikattoon. 

  

 TIKKAAN LISÄASENNUSSARJA 
1,2 M 
 Sis. 2 kpl 1,2 m seinäjalka, 2 kpl klemmari 
ja ruuvit.   

 TIKKAAN ASENNUSSARJA 1,2 M 
 Sis. 2 kpl yläkaari, 4 kpl 1,2 m seinäjalka, 
4 kpl klemmari, 2 kpl räystästuki,
2 kpl U-kiinnike, 2 kpl L-kiinnike ja ruuvit.   

 KATTOSILTAPAKETTI MINSTER 
 Sis.kattosillan ja 4 kpl kiinnikeitä.
Tilaustuote. 

  

 LUMIESTEPAKETTI MINSTER 3M 
 Sis. 2 kpl 3 m putkia ja tarvittavat 
kiinnikkeet 4 kpl.
Tilaustuote.   

   LISÄTARVIKKEET  ORMAX MINSTER  

 KATTOLUUKKU MINSTER 
 Aukon koko 600x600.
Sisältää kiinnitysruuvit, peltinen.
Tilaustuote.   

 KUKKO 
 Korkeus 50 cm.
Tilaustuote. 

  

 HEVONEN 
 Korkeus 52 cm.
Tilaustuote. 

  

 UNISSAKÄVELIJÄ 
 Korkeus 48 cm.
Tilaustuote. 

  

 KISSA 
 Korkeus 25 cm.
Tilaustuote. 

  

 PÖLLÖ 
 Korkeus 56 cm.
Tilaustuote. 

  

 KATTOTIILILAVA 
  

  

 HARJATIILILAVA 
  

  



ORMAX PROTECTOR

54 www.monier.fi 

ORMAX PROTECTOR

55www.monier.fi 

O
R

M
A

X
 P

R
O

T
EC

T
O

R

O
R

M
A

X
 P

R
O

T
EC

T
O

R

   

  KATTOTIILET  ORMAX PROTECTOR  

 LAPETIILI 
 Leveys: 330 mm, pituus: 420 mm.
Hyötyleveys: 298 mm.
Nippukoko: 6 kpl.
Minimimyyntierä: 1/2 lavaa. 
Lavakoko: 252 kpl.
Lavan paino: n. 1100 kg.
Pyöristetty alareuna.
Menekki n. 9,5 kpl/m². 

  

 PUOLITIILI 
 Leveys: 180 mm. Pituus: 420 mm.
Nippukoko: 5 kpl
Pyöristetty alareuna.
Käytetään sisä- ja ulkotaitteissa.
Menekki joka kolmas tiilirivi. 

  

 HARJATIILI 
 Leveys: 260 mm. Pituus: 420 mm.
Lavakoko: 120 kpl.
Lavan paino: n. 480 kg.
Myydään 4 kpl paketeissa.
Menekki 3 kpl/m. 

  

 PÄÄTYKAPPALE 
 Harjatiilien päätyihin, muovia. 

  

 LOPETUSHARJATIILI 
 Käytetään harjan lopetuksissa. 

  

 ALOITUSHARJATIILI 
 Käytetään harjan aloituksissa. 

  

 Y-HARJATIILI 
 Betoninen, aumakatossa harjan
ja ulkotaitteiden liitoskohdassa. 

  

 X-HARJATIILI 
 Betoninen, käytetään neljän
harjan liittymässä.
Tilaustuote.   

 ULKOTAITTEIDEN X-HARJATIILI 
 Betoninen, käytetään neljän
ulkotaitteen liittymässä.
Tilaustuote.   

 ULKOTAITTEEN 
ALOITUSHARJATIILI 
 Betoninen, käytetään ulkotaitteen
aloituksissa.    

 PÄÄTYREUNATIILI 
 Leveys: 140 mm.
Pituus: 420 mm.
Tiileen saatavana ruostumaton
tiilenvärinen kiinnitysruuvi.
Menekki sama kuin tiilirivien määrä, noin 
3 kpl/m 

  

 PÄÄTYRÄYSTÄSPELTI 
 Pituus: 2000 mm.
Hyötypituus: 1900 mm. 

  

 PULPETTIKATON 
YLÄRÄYSTÄSPELTI 
 Yläräystäälle, pituus 2 m. 

  

   KIINNIKKEET  ORMAX PROTECTOR  

 KATTOTIILINAULA 
 Kampanaula, ruostumaton,
200 kpl/ltk, 75 mm.
Menekki 1 ltk / 100 m².   

 LISTARUUVI 
 Tiivisteellinen listaruuvi pääty-
ja rintapeltien kiinnittämiseen.
Maalattu kantaosa. 250 kpl/ltk.
Menekki: 5 kpl/pelti. 

  

 REUNATIILIRUUVI 
 Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu ruuvi reunatiilien 
kiinnittämiseen,
maalattu kantaosa. 100 kpl/ltk.
Menekki 2 kpl / reunatiili. 

  

 HARJATIILEN KIINNIKE 
 50 kpl/pussi, alumiinia.
Menekki 1 kpl / harjatiili. 

  

 LEIKATUN TIILEN KIINNIKE 
 Ulkotaitteiden reunoille tulevien
leikattujen tiilien kiinnittämiseen.
25 kpl/pussi.
 

  

 HARJAPUUN KIINNITYSKULMA 
 Helpottaa harjapuun asennuksen 
korkeussäätöä ja varmistaa katon
tuuletusta.Voidaan säätää oikeaan 
kulmaan kaltevuuden mukaan. Sinkitty.
Menekki 1 kpl / kattoristikko. 

  

   LÄPIVIENNIT  ORMAX PROTECTOR  

 HARJATUULETUSTIILI 
 Harjatiilituuletin on alipainetuuletin, joka 
korvaa yhden harjatiilen.
Harjatiilituuletin koostuu Ø110 mm 
putkesta, sadehatusta ja harjan
läpivientisuppilosta. Putken korkeus on 
150 mm ja tuotteen korkeus 300 mm.
 

 ANTENNIN LÄPIVIENTI 
 Sisältää läpivientitiilen, antenniputken
läpivientikauluksen ja aluskatteen
läpivientitiivisteen. Muovia.
Kartio-osa kumia. 

  

 TUULETUSTIILI 
 Sisältää aluskatteen läpivienti tiivisteen.
Muovia. 

  

 PIIPPUKUMI 
 Käytetään XL-läpivientitiilen
kanssa pyöreiden piippujen
läpivientien yhteydessä.
Tilaustuote. 

  

 HUIPPUIMURIPAKETTI 
 Korkeus 700 mm. Sisältää läpivientitiilen.
Erillistä huoltokytkintä ei tarvita.
Sisäputki Ø 125 mm.
Teho 90 l/s, kun vastus on 150 Pa. 

  

 VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen, 110 mm:n putken,
taipuisan letkun, kiristimen ja aluskatteen
läpivientitiivisteen. Muovia.   

 110 MM LÄMPÖERIST. 
TUULETUSPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen, eristetyn
110 mm:n putken, taipuisan letkun,
kiristimen ja aluskatteen 
läpivientitiivisteen.
Muovia. 

  

 125 MM LÄMPÖERIST. 
TUULETUSPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen,125 mm:n
lämpöeristetyn putken, sadehatun
ja aluskatteen läpivientitiivisteen.
Muovia. 

  

 160 MM LÄMPÖERISTETTY 
TUULETUSP. 
 Sisältää läpivientitiilen,160 mm:n
lämpöeristetyn putken, sadehatun
ja aluskatteen läpivientitiivisteen.
Muovia. 

  

 XL-PUTKIPUTKIPAKETTI 160 MM 
 Sisältää 160 mm lämpöeristetyn putken 
ja sadehatun ja XL-läpivienti-
tiilen. Muovia. Tilaustuote.
 

  

 XL-PUTKIPAKETTI 200 MM 
 Sisältää 200 mm lämpöeristetyn putken 
sadehatun ja XL-läpivienti-
tiilen. Muovia.
Tilaustuote.
 

  

 XL-PUTKIPAKETTI 250 MM 
 Sisältää 250 mm lämpöeristetyn putken 
ja sadehatun ja XL-läpivienti-
tiilen. Muovia.
Tilaustuote.
 

  

 KESKUSPÖLYNIMURIN 
POISTOPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen, 75 mm:n
lämpöeristetty putken, sadehatun,
aluskatteen läpivientitiivisteen ja liittimet
halkaisija 50 ja 44 mm. Muovia. 

  

 RADONIMURI 
 Korkeus 700 mm 2-nopeuksinen 
radonimuri.
Sisäputki Ø 110 mm. Erikoissuojattu 
moottori.
Ei sisällä läpivientitiiltä. Muovia. 

  

 LÄPIVIENTITIILI 
 Sisältää aluskatteen läpivientitiivisteen
ja kiinnitysruuvit. 

  

 XL-LÄPIVIENTITIILI 
 Sisältää XL-läpivientitiivisteen ja 
kiinnitysruuvit.
Tilaustuote   

 SOLAR KATTOLÄPIVIENTI 
 Käytetään aurinkokeräinten meno- ja 
paluuputkien, kaapeleiden tai muiden
pienempien putkien läpivientiin 
katon läpi 

 TUULETUSPUTKEN HATTU 
110 MM 
 Käytetään tuuletusputki 110 mm 
sarjan kanssa, kun putkea käytetään 
alipainetuuletukseen.
Muovia. 

  

 TUULETUSPUTKEN HATTU, 160 
 Käytetään eristetyn tuuletusputki 
110 mm sarjan kanssa, kun putkea 
käytetään alipainetuuletukseen. Muovia.   

   ALUSKATTEET JA TIIVISTYSTUOTTEET  ORMAX 

PROTECTOR  

 DIVOROLL TOP RU -ALUSKATE 
 Hengittävä aluskate, 75 m²/rulla.
Leveys 1,5 m, pituus 50m.
Paloluokitus (DIN 4102) B2.
Paino 228 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 DIVOROLL UNIVERSAL -ALUS-
KATE 
 Leveys: 1,5 m, pituus: 50 m.
Hengittävä aluskate, 75 m²/rulla.
Paloluokitus (DIN 4102) B2.
Paino 151 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 SPAN-FLEX -ALUSKATE 
 Leveys: 1,5 m, pituus: 50 m. 
Kondenssisuojattu aluskate,
75 m²/rulla. Kahdelta puolelta 
pinnoitettu polypropyleeni-kudos.
Paloluokitus (DIN 4102) B2. 
Paino 140 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 ALUSKATTEEN 
LÄPIVIENTITIIVISTE 
  

  

 SISÄTAITTEEN POHJAPELTI 
 Pituus: 3000 mm.
Hyötypituus: 2800 mm.
Korvaa sisätaitteen pohjalaudoituksen.   

 SISÄTAITEPELTI 
 Pituus: 2000 mm, hyötypituus: 1800 mm.
 

  

 SISÄTAITEPELLIN 
ALOITUSKAPPALE 
 Räystäälle sisätaitteen aloitukseen. 

  

 SISÄTAITEPELLIN 
LOPETUSKAPPALE 
 Harjalle sisätaitteen lopetukseen. 

  

 SISÄTAITTEEN NOSTOPELTI, 
OIKEA 
 Veden ohjaamiseksi sisätaitteen pohjalta,
kun sisätaite alkaa keskeltä lapetta.   

 SISÄTAITTEEN NOSTOPELTI, 
VASEN 
 Veden ohjaamiseksi sisätaitteen pohjalta,
kun sisätaite alkaa keskeltä lapetta.   

 SISÄTAITETIIVISTE 
 Tuulettuva, turpoava (25->60 mm)
tiivistenauha sisätaitteen tiivistämiseen.
Rullan pituus: 5000 mm.   

 ORMAX-HARJATIIVISTE 
 Harjatiilen ja kattotiilen väliin, muovia.
Pituus: 900 mm.
Menekki 2,3 kpl / harjametri.   

 ORMAX BETONINEN 
HARJATIIVISTE 
 Harjatiilen ja kattotiilen väliin.
Menekki 6,7 kpl harjametrille.   

 TUULETTUVA ULKOTAITETII-
VISTE FIGAROLL PLUS 
 Leveys: 280 mm ja pituus: 5000 mm.
Keskeltä tuulettuva, reunoilta tiivis,
kiinnitetään ulkotaitteen harjapuun yli. 

  

 TUULETTUVA ULKOTAITETIIV. 
METALROLL 
 Pituus: 5000 mm.
Keskiosassa isot tuuletusaukot, jotka 
takaavat hyvän ilmanvaihdon.
Kaksinkertainen suoja ulkoa tulevaa 
kosteutta vastaan. Kiinnitetään
ulkotaitteen harjapuun yli. 

  

 LINTUESTE 5 M 
 Pituus: 5000 mm. Musta, muovia.
Asennetaan alaräystäälle kattotiilen
ja räystään väliin.   

 TIPPAPELTI 
 Alaräystäälle, pituus: 2000 mm.
Valkoinen. 

  

 RINTAPELTI 90 AST. 
 Pituus: 2000 mm.
Seinän ja lappeen liitokseen. 

  

 RINTAPELTI 135 AST. 
 Pituus: 2000 mm. Seinän ja lappeen 
sivuttaisliitokseen,
kun seinän ja lappeen liitoskulma on 
95-135°. 

  

 KIVILIIMA 
 Katon erikoiskohtiin. Leikattujen tiilien 
liimaamiseen.
Pakkauksen koko 0,3 l.   

 ERIKOISTIIVISTE WAKAFLEX, 
PITUUS 5M 
 Leveys: 280 mm, pituus: 5000 mm.
Itseliimautuva, erikoiskohtiin.   

 ERIKOISTIIVISTE WAKAFLEX, 
PITUUS 1M 
 Leveys: 280 mm, pituus: 1000 mm.
Itseliimautuva, erikoiskohtiin.   

 JOUSTAVA LIIMANAUHA 
FLEXIROLL 
 Leveys: 88 mm ja pituus: 5000 mm.
Joustava liimanauha aluskatteen 
teippaamiseen
esim. ylösnostoissa ja läpivienneissä. 

  

   KATTOTURVATUOTTEET  ORMAX PROTECTOR  

 TIKASASKELMA 
 Ruodepaksuus 25-50 mm. 

  

 TIKASASKELMA 
LAUTARUOTEELLE 
 Ruodepaksuus < 25 mm. 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 3,3 M 
 Paketti sisältää tikasrungon ja 
asennussarjan, lisäksi
tarvitaan yläkaaren liitossarja.
 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 4,2 M 
 Paketti sisältää tikasrungon ja 
asennussarjan, lisäksi
tarvitaan yläkaaren liitossarja.
 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 5,4 M 
 Paketti sisältää 2 x 2,7 m tikasrungon, 
asennus- ja lisäasennussarjan 1 m
seinäjaloilla,
lisäksi tarvitaan yläkaaren liitossarja. 

  

 TURVATIKASPAKETTI 3,3 M 
 Sis. tikasrungon 3,3 m ja turvatikkaan 
asennussarjan.
   

 TURVATIKKAAN 
SIVUTANKOSARJA 1,5 M 
 Käytetään tarvittaessa 
hätäpoistumisteiden
yhteydessä. Sisältää 2 kpl 1,5 m
tankoja + 4 kpl seinäjalkoja
ja kiinnitysruuvit. 

  

 YLÄKAAREN LIITOSSARJA 
KATTOSILTAAN 
 Kiinnittää yläkaaren tukevasti 
kattosiltaan.   

 YLÄKAAREN LIITOSSARJA 
TIILIKATTOON 
 Kiinnittää yläkaaren tukevasti tiilikattoon. 

  

 TIKKAAN LISÄASENNUSSARJA 
1,2 M 
 Sis. 2 kpl 1,2 m seinäjalka,
2 kpl klemmari ja ruuvit.   

 TIKKAAN ASENNUSSARJA 1,2 M 
 Sis. 2 kpl yläkaari, 4 kpl 1,2 m seinäjalka, 
4 kpl klemmari, 2 kpl räystästuki,
2 kpl U-kiinnike, 2 kpl L-kiinnike ja ruuvit.   

 KATTOSILTAPAKETTI 3M 
 Sis.kattosillan ja 4 kpl kiinnikeitä. 

  

 LUMIESTEPAKETTI 1-PUTKINEN 
3M 
 Sis. putken 3 m ja tarvittavat kiinnikkeet 
4 kpl.
 

  

 LUMIESTEPAKETTI 2-PUTKINEN. 
3 M 
 Sis. 2 kpl 3 m putkia ja tarvittavat 
kiinnikkeet 4 kpl.
 

  

   LISÄTARVIKKEET  ORMAX PROTECTOR  

 KATTOLUUKKU ORMAX 
 Aukon koko 600x600.
Sisältää kiinnitysruuvit. Muovia. 

  

 VALOTIILI 
 Korvaa yhden lapetiilen. Materiaali hyvin 
läpinäkyvää akryylilasia,
valonläpäisevyys noin 92%.
Tilaustuote. 

  

 KUKKO 
 Korkeus 50 cm.
Tilaustuote. 

  

 HEVONEN 
 Korkeus 52 cm.
Tilaustuote. 

  

 UNISSAKÄVELIJÄ 
 Korkeus 48 cm.
Tilaustuote. 

  

 KISSA 
 Korkeus 25 cm.
Tilaustuote. 

  

 PÖLLÖ 
 Korkeus 56 cm.
Tilaustuote. 

  

 KATTOTIILILAVA 
 Ormax kattotiililavalla 252 kpl kattotiiliä.
Otetaan vastaan palautuksena ks 
toimitusehdot.   

 HARJA-/REUNATIILILAVA 
 Lavalla 50 kpl harjatiiliä.
Ei voi palauttaa. 

  

 EUROLAVA 
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  KATTOTIILET  ORMAX  

 LAPETIILI ORMAX 
 Leveys: 330 mm, pituus: 420 mm.
Hyötyleveys: 298 mm.
Nippukoko: 6 kpl.
Minimimyyntierä: 1/2 lavaa. 
Lavakoko: 252 kpl.
Lavan paino: n. 1100 kg.
Pyöristetty alareuna.
Menekki n. 9,5 kpl/m². 

  

 PUOLITIILI ORMAX 
 Leveys: 180 mm. Pituus: 420 mm.
Nippukoko: 5 kpl
Pyöristetty alareuna.
Käytetään sisä- ja ulkotaitteissa.
Menekki n. joka kolmas tiilirivi. 

  

 HARJATIILI ORMAX 
 Leveys: 260 mm. Pituus: 420 mm
Lavakoko: 120 kpl.
Lavan paino: n. 480 kg.
Myydään 4 kpl paketeissa.
Menekki 3 kpl/m. 

  

 PÄÄTYKAPPALE 
 Harjatiilien päätyihin, muovia. 

  

 LOPETUSHARJATIILI ORMAX 
 Käytetään harjan lopetuksissa. 

  

 ALOITUSHARJATIILI ORMAX 
 Käytetään harjan aloituksissa. 

  

 Y-HARJATIILI ORMAX 
 Betoninen, aumakatossa harjan
ja ulkotaitteiden liitoskohdassa. 

  

 ULKOTAITTEIDEN X-HARJATIILI 
ORMAX 
 Betoninen, käytetään neljän
ulkotaitteen liittymässä.
Tilaustuote. 

  

 ULKOTAITTEEN 
ALOITUSHARJATIILI ORMAX 
 Betoninen, käytetään ulkotaitteen
aloituksissa.    

 PÄÄTYREUNATIILI ORMAX 
 Leveys: 140 mm.
Pituus: 420 mm.
Tiileen saatavana ruostumaton.
tiilenvärinen kiinnitysruuvi.
Menekki sama kuin tiilirivien määrä, noin 
3 kpl/m 

  

 PÄÄTYRÄYSTÄSPELTI 
 Pituus: 2000 mm.
Hyötypituus: 1900 mm. 

  

 PULPETTIKATON 
YLÄRÄYSTÄSPELTI 
 Yläräystäälle, pituus 2 m. 

  

   KIINNIKKEET  ORMAX  

 KATTOTIILINAULA 
 Kampanaula, ruostumaton,
200 kpl/ltk, 75 mm.
Menekki 1 ltk / 100 m².   

 LISTARUUVI 
 Tiivisteellinen listaruuvi pääty-
ja rintapeltien kiinnittämiseen.
Maalattu kantaosa. 250 kpl/ltk.
Menekki: 5 kpl/pelti. 

  

 REUNATIILIRUUVI 
 Ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu ruuvi reunatiilien 
kiinnittämiseen,
maalattu kantaosa. 100 kpl/ltk.
Menekki 2 kpl / reunatiili. 

  

 HARJATIILEN KIINNIKE 
 50 kpl/pussi, alumiinia.
Menekki 1 kpl / harjatiili.
   

 LEIKATUN TIILEN KIINNIKE 
 Ulkotaitteiden reunoille tulevien
leikattujen tiilien kiinnittämiseen.
25 kpl/pussi.
 

  

 HARJAPUUN KIINNITYSKULMA 
 Helpottaa harjapuun asennuksen 
korkeussäätöä ja varmistaa katon
tuuletusta.Voidaan säätää oikeaan 
kulmaan kaltevuuden mukaan. Sinkitty.
Menekki 1 kpl / kattoristikko. 

  

   LÄPIVIENNIT  ORMAX  

 HARJATUULETUSTIILI 
 Harjatiilituuletin on alipainetuuletin, joka 
korvaa yhden harjatiilen.
Harjatiilituuletin koostuu Ø110 mm 
putkesta, sadehatusta ja harjan
läpivientisuppilosta. Putken korkeus on 
150 mm ja tuotteen korkeus 300 mm.

 

 ANTENNIN LÄPIVIENTI 
 Sisältää läpivientitiilen, antenniputken
läpivientikauluksen ja aluskatteen
läpivientitiivisteen. Muovia.
Kartio-osa kumia. 

  

 TUULETUSTIILI 
 Sisältää aluskatteen läpivienti tiivisteen.
Muovia. 

  

 PIIPPUKUMI 
 Käytetään XL-läpivientitiilen
kanssa pyöreiden piippujen
läpivientien yhteydessä.   

 HUIPPUIMURIPAKETTI 
 Korkeus 700 mm. Sisältää läpivientitiilen.
Erillistä huoltokytkintä ei tarvita.
Sisäputki Ø 125 mm.
Teho 90 l/s, kun vastus on 150 Pa. 

  

 VIEMÄRIN TUULETUSPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen, 110 mm:n putken,
taipuisan letkun, kiristimen ja aluskatteen
läpivientitiivisteen. Muovia.   

 110 MM LÄMPÖERIST. 
TUULETUSPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen, 
eristetyn 110 mm:n
putken, taipuisan letkun, kiristimen ja 
aluskatteen läpivientitiivisteen.
Muovia. 

  

 125 MM LÄMPÖERIST. 
TUULETUSPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen,125 mm:n
lämpöeristetyn putken, sadehatun
ja aluskatteen läpivientitiivisteen.
Muovia. 

  

 160 MM LÄMPÖERISTETTY 
TUULETUSP. 
 Sisältää läpivientitiilen,160 mm:n
lämpöeristetyn putken, sadehatun
ja aluskatteen läpivientitiivisteen.
Muovia. 

  

 XL-PUTKIPAKETTI 160 MM 
 Sisältää 160 mm lämpöeristetyn putken 
ja sadehatun ja XL-läpivienti-
tiilen. Muovia.
 

  

 XL-PUTKIPAKETTI 200 MM 
 Sisältää 200 mm lämpöeristetyn putken 
sadehatun ja XL-läpivienti-
tiilen. Muovia.
 

  

 XL-PUTKIPAKETTI 250 MM 
 Sisältää 250 mm lämpöeristetyn putken 
ja sadehatun ja XL-läpivienti-
tiilen. Muovia.
 

  

 KESKUSPÖLYNIMURIN 
POISTOPUTKI 
 Sisältää läpivientitiilen, 75 mm:n
lämpöeristetty putken, sadehatun,
aluskatteen läpivientitiivisteen ja liittimet
halkaisija 50 ja 44 mm. Muovia. 

  

 RADONIMURI 
 Korkeus 700 mm 2-nopeuksinen 
radonimuri.
Sisäputki Ø 110 mm. Erikoissuojattu 
moottori.
Ei sisällä läpivientitiiltä. Muovia. 

  

 LÄPIVIENTITIILI 
 Sisältää aluskatteen läpivientitiivisteen
ja kiinnitysruuvit. 

  

 SOLAR KATTOLÄPIVIENTI 
 Käytetään aurinkokeräinten meno- ja 
paluuputkien, kaapeleiden tai muiden
pienempien putkien läpivientiin 
katon läpi 

 TUULETUSPUTKEN HATTU 
110 MM 
 Käytetään tuuletusputki 110 mm 
sarjan kanssa,
kun putkea käytetään 
alipainetuuletukseen.
Muovia. 

  

 TUULETUSPUTKEN HATTU , ISO 
 Käytetään eristetyn 
tuuletusputki 110 mm
sarjan kanssa, kun putkea käytetään
alipainetuuletukseen. Muovia. 

  

   ALUSKATTEET JA TIIVISTYSTUOTTEET  ORMAX  

 DIVOROLL TOP RU -ALUSKATE 
 Hengittävä aluskate, 75 m²/rulla.
Leveys 1,5 m, pituus 50m.
Paloluokitus (DIN 4102) B2.
Paino 228 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 DIVOROLL UNIVERSAL -ALUS-
KATE 
 Leveys: 1,5 m, pituus: 50 m.
Hengittävä aluskate, 75 m²/rulla.
Paloluokitus (DIN 4102) B2.
Paino 151 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 SPAN-FLEX -ALUSKATE 
 Leveys: 1,5 m, pituus: 50 m.
Kondenssisuojattu aluskate,
75 m²/rulla. Kahdelta puolelta
pinnoitettu polypropyleeni-kudos.
Paloluokitus (DIN 4102) B2. 
Paino 140 g/m².
Menekki 1,15 x katon ala. 

  

 ALUSKATTEEN 
LÄPIVIENTITIIVISTE 
  

  

 SISÄTAITTEEN POHJAPELTI 
 Pituus: 3000 mm.
Hyötypituus: 2800 mm.
Korvaa sisätaitteen pohjalaudoituksen.   

 SISÄTAITEPELTI 
 Pituus: 2000 mm, hyötypituus: 1800 mm.
 

  

 SISÄTAITEPELLIN 
ALOITUSKAPPALE 
 Räystäälle sisätaitteen aloitukseen. 

  

 SISÄTAITEPELLIN 
LOPETUSKAPPALE 
 Harjalle sisätaitteen lopetukseen. 

  

 SISÄTAITTEEN NOSTOPELTI, 
OIKEA 
 Veden ohjaamiseksi sisätaitteen pohjalta,
kun sisätaite alkaa keskeltä lapetta.   

 SISÄTAITTEEN NOSTOPELTI, 
VASEN 
 Veden ohjaamiseksi sisätaitteen
pohjalta, kun sisätaite alkaa
keskeltä lapetta. 

  

 SISÄTAITETIIVISTE 
 Tuulettuva, turpoava (25->60 mm)
tiivistenauha sisätaitteen tiivistämiseen.
Rullan pituus: 5000 mm.   

 SISÄTAITETIIVISTE 1 M 
 Tiiviste sisätaitteiden tiivistämiseen. 

  

 ORMAX-HARJATIIVISTE 
 Harjatiilen ja kattotiilen väliin, muovia.
Pituus: 900 mm.
Menekki 2,3 kpl / harjametri.   

 ORMAX BETONINEN 
HARJATIIVISTE 
 Harjatiilen ja kattotiilen väliin.
Menekki 6,7 kpl harjametrille.   

 TUULETTUVA ULKOTAITETII-
VISTE FIGAROLL PLUS 
 Leveys: 280 mm ja pituus: 5000 mm.
Keskeltä tuulettuva, reunoilta tiivis,
kiinnitetään ulkotaitteen harjapuun yli. 

  

 TUULETTUVA ULKOTAITETIIV. 
METALROLL 
 Pituus: 5000 mm.
Keskiosassa isot tuuletusaukot,jotka 
takaavat hyvän ilmanvaihdon.
Kaksinkertainen suoja ulkoa tulevaa 
kosteutta vastaan. Kiinnitetään
ulkotaitteen harjapuun yli. 

  

 LINTUESTE 5M 
 Pituus: 5000 mm. Musta, muovia.
Asennetaan alaräystäälle kattotiilen
ja räystään väliin.   

 TIPPAPELTI 
 Alaräystäälle, pituus: 2000 mm.
Valkoinen. 

  

 RINTAPELTI 90 AST. 
 Pituus: 2000 mm.
Seinän ja lappeen liitokseen. 

  

 RINTAPELTI 135 AST. 
 Pituus: 2000 mm. Seinän ja lappeen 
sivuttaisliitokseen,
kun seinän ja lappeen liitoskulma on 
95-135°. 

  

 KIVILIIMA 
 Katon erikoiskohtiin. Leikattujen tiilien 
liimaamiseen.
Pakkauksen koko 0,3 l.   

 ERIKOISTIIVISTE WAKAFLEX, 
PITUUS 5M 
 Leveys: 280 mm, pituus: 5000 mm.
Itseliimautuva, erikoiskohtiin.   

 ERIKOISTIIVISTE WAKAFLEX, 
PITUUS 1M 
 Leveys: 280 mm, pituus: 1000 mm.
Itseliimautuva, erikoiskohtiin.   

 JOUSTAVA LIIMANAUHA 
FLEXIROLL 
 Leveys: 88 mm ja pituus: 5000 mm.
Joustava liimanauha aluskatteen 
teippaamiseen esim. ylösnostoissa ja
läpivienneissä. 

  

   KATTOTURVATUOTTEET  ORMAX  

 TIKASASKELMA 
 Ruodepaksuus 25-50 mm. 

  

 TIKASASKELMA 
LAUTARUOTEELLE 
 Ruodepaksuus < 25 mm. 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 3,3 M 
 Paketti sisältää tikasrungon ja 
asennussarjan,
lisäksi tarvitaan yläkaaren liitossarja.
 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 4,2 M 
 Paketti sisältää tikasrungon ja 
asennussarjan,
lisäksi tarvitaan yläkaaren liitossarja.
 

  

 SEINÄTIKASPAKETTI 5,1 M 
 Paketti sisältää tikasrungon, asennus- ja 
lisäasennussarjan,
lisäksi tarvitaan yläkaaren liitossarja.   

 TURVATIKASPAKETTI 3,3 M 
 Sis. tikasrungon 3,3 m ja turvatikkaan 
asennussarjan.
   

 TURVATIKKAAN 
SIVUTANKOSARJA 1,5 M 
 Käytetään tarvittaessa 
hätäpoistumisteiden yhteydessä. Sisältää 
2 kpl 1,5 m
tankoja + 4 kpl seinäjalkoja ja 
kiinnitysruuvit. 

  

 YLÄKAAREN LIITOSSARJA KAT-
TOSILTAAN 
 Kiinnittää yläkaaren tukevasti 
kattosiltaan.   

 YLÄKAAREN LIITOSSARJA TIILI-
KATTOON 
 Kiinnittää yläkaaren tukevasti tiilikattoon. 

  

 TIKKAAN LISÄASENNUSSARJA 
1,2 M 
 Sis. 2 kpl 1,2 m seinäjalka, 2 kpl klemmari 
ja ruuvit.   

 TIKKAAN ASENNUSSARJA 1,2 M 
 Sis. 2 kpl yläkaari, 4 kpl 1,2 m seinäjalka, 
4 kpl klemmari, 2 kpl räystästuki,
2 kpl U-kiinnike, 2 kpl L-kiinnike ja ruuvit.   

 KATTOSILTAPAKETTI 3M 
 Sis.kattosillan ja 4 kpl kiinnikeitä. 

  

 LUMIESTEPAKETTI 1-PUTKINEN 
3M 
 Sis. putken 3 m ja tarvittavat kiinnikkeet 
4 kpl.

 

  

 LUMIESTEPAKETTI 2-PUTKINEN 
3 M 
 Sis. 2 kpl 3 m putkia ja tarvittavat 
kiinnikkeet 4 kpl.
 

  

   LISÄTARVIKKEET  ORMAX  

 KATTOLUUKKU ORMAX 
 Aukon koko 600x600.
Sisältää kiinnitysruuvit. Muovia. 

  

 VALOTIILI 
 Korvaa yhden lapetiilen. Materiaali hyvin 
läpinäkyvää akryylilasia,
valonläpäisevyys noin 92%.
Tilaustuote. 

  

 KUKKO 
 Korkeus 50 cm.
Tilaustuote. 

  

 HEVONEN 
 Korkeus 52 cm.
Tilaustuote. 

  

 UNISSAKÄVELIJÄ 
 Korkeus 48 cm.
Tilaustuote. 

  

 KISSA 
 Korkeus 25 cm.
Tilaustuote. 

  

 PÖLLÖ 
 Korkeus 56 cm.
Tilaustuote. 

  

 KATTOTIILILAVA 
 Ormax kattotiililavalla 252 kpl kattotiiliä.
Otetaan vastaan palautuksena ks 
toimitusehdot.   

 HARJA-/REUNATIILILAVA 
 Lavalla 60 kpl harjatiiliä. 

 EUROLAVA 
  

   SADEVESIJÄRJESTELMÄ  ORMAX  

 RÄYSTÄSKOURU 4 M 
 Sisältää 4 m puolipyöreää kourua, 
tarvittavat kannakkeet ja liitoskappaleen
sekä tukkopäät. 

 ALASTULOPAKETTI 
 Sisältää syöksytorven lähtökappaleen,
ylämutkan, välimutkan, suoran torven 
2,5m, ulosheittäjän ja syöksytorven 
kiinnikkeet. 

 ALASTULOPAKETIN JATKO 
 Sisältää pyöreän lastulon jatkopalan 
2,5 m. 

 SISÄKULMA 90 ASTETTA 
 Suora. 

 SISÄKULMA 135 OIKEA 
 Sisäkulma erkkerikulmaan, kaatava. 

 SISÄKULMA 135 VASEN 
 Sisäkulma erkkerikulmaan, kaatava. 

 ULKOKULMA 90 ASTETTA 
 Suora. 

 ULKOKULMA 135 OIKEA 
 Ulkokulma erkkerikulmaan, kaatava. 

 ULKOKULMA 135 VASEN 
 Ulkokulma erkkerikulmaan, kaatava. 

 ASENNUSPAKETTI 
 Sisältää ruuvit, tiivistemassan, 
muovitulpat, paikkamaalin ja 
asennusohjeen. 
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MONIER pidättää oikeuden muuttaa valikoimaa, materiaalierittelyjä, tuoteominaisuuksia ja mittoja ennalta ilmoittamatta.

Helpottaaksemme uuden kattosi  värin valintaa ja sen 
määritystä, olemme määritelleet värimme kansainvälis-
ten standardien mukaan. Huomaa kuitenkin, että nämä 
värikoodit ovat suuntaa antavia, sillä kattotiilissämme käy-
tettyjen luonnonmateriaalien värisävyt ja kiillot saattavat 
hieman vaihdella. NCS-järjestelmä lähtee ihmisen tavasta 
hahmottaa värit, ja siksi se sopii käytettäväksi kaikkien 
värien, myös kattojen että julkisivujen, yhteydessä. Tämän 

ansiosta sinun on myös helpompi esimerkiksi sovittaa 
yhteen katon  ja seinän värisävyt. 

Kiiltoaste puolestaan kertoo kuinka kiiltävältä pinta 
näyttää. Suurin arvo on 100 ja pienin arvo 0, mikä merkit-
see täysin mattaa pintaa.

 Käytämme standardien ASTM D523, DIN 67530 ja 
ISO 2813 mukaisia menetelmiä.

VÄRIT JA KIILLOT

TIILI Väri Pinnoite Kiiltoaste NCS koodi

VITTINGE Savitiilenpunainen Pinnoittamaton <5 S3040-Y50R

TURMALIN Enkopoitu antrasiitti Enkopoitu   <5 S8000-N

Lasitettu musta Lasitettu 50 S9000-N

Enkopoitu harmaa Enkopoitu  5 S6000-N

Lasitettu harmaa Lasitettu  50 S4502-B

Lasitettu koralli Lasitettu  50 S5040-Y90R

Savitiilenpunainen Pinnoittamaton 1 S5030-Y60R

Enkopoitu kuparinpunainen Enkopoitu  <5 S5040-Y70R

HOLLANDER Lasitettu musta Lasitettu 95 S9000-N

Mattamusta Lasitettu 30 S9000-N

Enkopoitu musta Enkopoitu 10 S8505-R20B

Enkopoitu harmaa Enkopoitu <10 S7005-R50B

Enkopoitu ruskea Enkopoitu  <10 S4550-Y60R

Savitiilenpunainen Pinnoittamaton 1 S4040-Y60R

NORTEGL Lasitettu musta Lasitettu   80 S9000-N

Lasitettu koralli Lasitettu 50 S5040-Y90R

Enkopoitu antrasiitti Enkopoitu <5 S8000-N

Enkopoitu antiikki Enkopoitu <5 Monivärinen (punainen-musta)

Savitiilenpunainen Pinnoittamaton 1 S5030-Y60R

GRANAT Enkopoitu antrasiitti Enkopoitu <5 S8000-N

Mattalasitettu punainen Mattalasitettu 50 S5040-Y90R

Mattalasitettu kastanjanruskea Mattalasitettu 50 S4050-R

Savitiilenpunainen Pinnoittamaton 1 S5030-Y60R

Enkopoitu kuparinpunainen Enkopoitu <5 S5040-Y70R

RUBIN Lasitettu musta Lasitettu 50 S9000-N

Enkopoitu antrasiitti Enkopoitu <5 S8000-N

Mattalasitettu punainen Mattalasitettu 50 S8010-Y70R

Mattalasitettu koralli Mattalasitettu 50 S5040-Y90R

Lasitettu kastanja Lasitettu 50 S7020-Y70R

Enkopoitu ruskea Enkopoitu 5 S4050-R

Savitiilenpunainen Pinnoittamaton 1 S5030-Y60R

Enkopoitu kuparinpunainen Enkopoitu 5 S5040-Y70R

Lasitettu vihreä Lasitettu 80 S6520-G50N

Kuinka taulukoita luetaan

TUOTE Väri  Pinnoite Värikoodi

Kattoturva musta maalattu RR33

ruskea maalattu RR32

harmaa maalattu RR23

savitiilenpunainen maalattu RR750

tupapunainen maalattu RR29

valkoinen maalattu RR20

Pellit musta Väripinnoitettu RR33

ruskea Väripinnoitettu RR32

harmaa Väripinnoitettu RR23

savitiilenpunainen Väripinnoitettu RR730

tupapunainen Väripinnoitettu RR29

valkoinen Väripinnoitettu RR20

TIILI Väri  Pinnoite Kiiltoaste NCS koodi

ORMAX MINSTER Tummanruskea Maalattu <10 S7005-Y80R

Antrasiitti Maalattu <10 S8000-N

Tummanharmaa Maalattu <10 S6005-R50B

Vaaleanharmaa Maalattu <10 S3502-B

Savitiilenpunainen Maalattu <10 S2570-Y40R

Punainen Maalattu <10 S3560-Y90R

ORMAX PROTECTOR Musta  Protector <20 S9000-N

Savitiilenpunainen Protector <20 S3560-Y60R

Tummanharmaa Protector <20 S7500-N

Tupapunainen Protector <20 S4050-Y90R

Ruskea Protector <20 S8010-Y70R

ORMAX Musta Maalattu <5 S8000-N

Tummanharmaa Maalattu <5 S7000-N

Harmaa Maalattu <5 S3000-N

Ruskea Maalattu <5 S8010-Y70R

Tupapunainen Maalattu <5 S4550-Y80R

Antiikinpunainen Maalattu <5 Monivärinen (punainen-musta)

Savitiilenpunainen Maalattu <5 S4040-Y70R

Savitiilenpunainen Maalattu <5 S4040-Y70R
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KATTOTIILIEMME HINTAVERTAILU

TEEMME SEN HELPOKSI:
Alla olevat hinnat on laskettu samalle 
tyyppitalolle. Viereisen kuvan tyylisel-
le perustalolle, jossa on 180 m2:n katto 
ja jonka lappeen pituus on 5 metriä. 
Siinä on yksi tuloilma- ja yksi poistoil-
maventtiili, kymmenen kattoaskelmaa 
ja yksi piippu. Aluskate on Divoroll 
Top RU. Hinta on laskettu kattopa-
ketille, johon kuuluvat kattotiilet, 
tiivisteet, ilmanvaihtoläpiviennit 
ja kattoturvatuotteet normaalista 
hinnastostamme. Se antaa sinulle 
hyvän käsityksen hinnasta, mutta 
ei todellista hintaa. Sen saat omalta 
MONIER-jälleenmyyjältäsi. 

Eri kattotiilet ovat tietenkin eri hintaisia. Mutta voidaksesi kunnolla 
vertailla, sinun on verrattava koko kattopakettien hintaa, sillä eri 
kattotiilet tarvitsevat erilaisia osia.

BETONIKATTOTIILET

ORMAX MINSTER

ORMAX PROTECTOR

ORMAX 

HINTAVERTAILU 180 M2 KATOLLE 

HINTAVERTAILU 180 M2 KATOLLE 

TURMALIN

GRANAT 

HOLLANDER NORTEGL

RUBIN VITTINGE

 Savitiilenpunainen Enkopoitu  Enkopoitu  Mattalasitettu  Mattalasitettu
  kuparinpunainen  antrasiitti  kastanjanruskea punainen

 Yksikouruinen Kaksikouruinen
 E13 T11

    Savitiilen-  Enkopoitu Enkopoitu Lasitettu Lasitettu 
 punainen antiikki  antrasiitti   musta  koralli

 Enkopoitu   Savitiilen- Lasitettu  Enkopoitu Enkopoitu  Lasitettu
 musta   punainen musta  harmaa ruskea mattamusta

  Savitiilenpunainen  Tupapunainen  Tummanharmaa  Musta   Ruskea

 Savitiilenpunainen Tupapunainen  Antiikinpunainen Harmaa Tummanharmaa Ruskea Musta

BETONIKATTOTIILET   

ORMAX MINSTER 5980€

ORMAX PROTECTOR 4740€

ORMAX 4520€

SAVIKATTOTIILET

  Enkopoitu  Lasitettu  Enkopoitu Enkopoitu  Savitiilen-  Lasitettu  Lasitettu
 antrasiitti koralli harmaa kuparinpunainen punainen musta harmaa

 Enkopoitu kuparinpunainen, Savitiilenpunainen, Enkopoitu ruskea, Enkopoitu antrasiitti,  Mattalasitettu koralli, 
Lasitettu kastanja, Mattalasitettu punainen, Lasitettu vihreä, Lasitettu musta

Huom! Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit saattavat poiketa todellisista tuotteista.Tässä painotuotteessa annetut hinnat ovat esimerkkejä ja saattava poiketa jälleenmyyjittäin.

SAVIKATTOTIILET LASITETTU  ENKOPOITU SAVITIILENPUNAINEN  

TURMALIN 8370€ 7800€ 7380€

HOLLANDER 9720€ 9410€ 9000€

NORTEGL 8110€ 7540€ 7130€

GRANAT 9000€ 8690€ 8370€

RUBIN 6550€ 5980€ 5460€

VITTINGE E13 8220€

VITTINGE T11 7230€

S i iil E L iL i

E k i M l i

avitiilenpunainen Tupapunainen AAntiikinpunainenA Harmaa TummanharmaaT Ruskea Musta

LASKE KATON HINTA-ARVIO

Ylläolevat hinnat ovat suuntaa-antavia. MONIERin kattolaskurin avulla saat helposti tarkemman kustannusarvion uudelle 
katolle, joka vastaa juuri sinun talosi kattoa ja sen tarpeita. Kattolaskurin löydät kotisivultamme www.monier.fi 

 Tummanruskea Antrasiitti Tummanharmaa Vaaleanharmaa Savitiilenpunainen Punainen
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Ormax Ruskea
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Työskentelemme MONIERilla tärkeiden tavoitteiden eteen: 
ei onnettomuuksia, tapaturmia tai ammattitauteja. Kaikilla 
työntekijöillämme on oikeus hyvään työympäristöön, jota 
toivomme myös kaikkien yhdessä rakentavan. Siksi me 
kaikki MONIERilla työskentelevät olemme osoittaneet 
aktiivisuuttamme tässä asiassa ja allekirjoittaneet yrityksen 
terveys- ja turvallisuuspolitiikan. Olemme entistä paremmin 
tiedostaneet eri työvaiheiden riskit ja tätä kautta vähentäneet 
riskitekijöitä radikaalisti.

Myös sinun on hyvä ottaa huomioon muutamia tärkeitä 
turvallisuusseikkoja ennen kuin aloitat katon asentamisen. 
Käytä aina asianmukaisia turvavarusteita työskennellessäsi, 
valitse esimerkiksi hyväksytyt tikkaat tai rakennustelineet. 
Kun leikkaat kattotiiliä käytä aina hengitys- ja silmäsuojia, 
sillä leikkaustyössä syntyy aina pölyä. Ajattele myös ympäris-
töä ja vie ylimääräiset materiaalit jäteasemalle.

Jos haluat lisätietoja ympäristö-, laatu ja 
turvallisuusasioista, katso www.monier.fi 

TURVALLISUUS

Laatujärjestelmät ovat osa johtamisjärjestelmäämme ja jo-
kapäiväistä toimintaa. Olemme sitoutuneet toimittamaan 
asiakkaiden vaatimukset täyttäviä virheettömiä tuotteita ja 
palveluja sopimusten mukaisesti ja ajallaan. Tuotteemme ja 
toimintamme täyttävät erittäin korkeat laatuvaatimukset. 
Meille on myönnetty ISO 9001:2008 -laatusertifi kaatti ta-
keeksi tuotteidemme ja palveluidemme korkeasta laadusta. 

Sertifi ointiin sisältyvä toiminta kattaa betonikattotiilten 
tuotekehityksen, valmistuksen, markkinoinnin ja toimi-
tukset Espoossa ja Orimattilan tehtaalla. Sertifi kaattien 
voimassaolo edellyttää, että toimintamme täyttää jatkuvas-
ti standardien vaatimukset. Tuotteidemme laatu varmiste-
taan tarkoin laadunvalvontarutiinein. 

YMPÄRISTÖ
Ympäristöstrategiamme korostaa ennaltaehkäisevää toimin-
taa ja ekokilpailukykyä. Perusarvoina toiminnassamme ovat 
vastuullisuus, rehellisyys ja avoimuus. 

Tuotteidemme ympäristövaikutukset mittaamme  
elinkaarianalyysiä käyttäen aina raaka-aineiden tuotannosta 
tuotteen elinkaaren loppuun asti. Tiilikatto on ekologisesti 
kestävä valinta. Sen valmistus ei kuormita ympäristöä yhtä 
suuresti kuin monien kilpailevien katemateriaalien valmis-
tus. Lisäksi sen pitkä elinikä ja helppohuoltoisuus takaavat 
erittäin pitkän vaihtovälin.

Ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) auttaa meitä hallitse-
maan yhä paremmin toimintamme vaikutuksia ympäristöön 
sekä osoittamaan hyvää ympäristöasioiden hallintaa. ISO 
14001 on johtamisjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea 
ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäise-

mistä yrityksissä. Järjestelmä ottaa huomioon myös sosiaa-
liset ja taloudelliset tarpeet. Sen avulla yritys voi määritellä 
ympäristöpolitiikkansa ja päämääränsä, saavuttaa asetetut 
vaatimukset, parantaa toimintaansa ja osoittaa sen muille.

LAATU

MONIER TUOTETAKUU
Olemme aina vastanneet tuotteidemme korkeasta laadusta tarkan laadunvarmistuksen keinoin sekä lakeja 
ja säännöksiä noudattaen. Haluamme antaa tuotteillemme lisäksi takuun kertomaan luottamuksestamme 
korkeaan laatutasoon. Vuoden 2009 alusta alkaen tuotteillamme on voimassa seuraavat takuut:

- ormax PROTECTOR -betonikattotiili TAKUU 30 v.
- ormax -betonikattotiili TAKUU 15 v.

Lisätietoja takuuasioista saat asiakaspalvelustamme tai internetsivuiltamme.
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ME OLEMME MONIER

Monierilta löydät tiilikaton kotiisi. Meillä on ainutlaatuisia kattotiiliä klassiseen arkkitehtuuriin ja 
järkeviä, hinta-laatusuhteeltaan erinomaisia kattotiiliä nykyaikaisiin taloihin. Haluamme asiak-
kaittemme pitävän meitä parhaana vaihtoehtona laatukaton toimittajaksi. Kehitämme jatkuvasti 
tuotteitamme ja menetelmiämme. Meidän aluskatteemme, erikoistiilemme ja kattotarvikkeemme 
on testattu aivan yhtä tarkasti kuin itse kattotiiletkin.

Tarjoamme kaiken kattopaketissa, valittuna ja testattuna – kaikki samalla Monier-laadulla.

Monier on maailman johtava katetoimittaja. Meillä on 9 700 työntekijää, yli 150 tuotantolaitosta 
ja yksikköä 42:ssa maassa neljällä mantereella. Vuonna 2009 ryhmän liikevaihto oli 1,2 miljardia 
euroa. Liiketoimintayksikössämme Pohjoismaat ja Baltia on 400 työntekijää, kaksi savi- ja viisi 
betonikattotiilitehdasta ja kaksi kattotarviketuotantolaitosta.

Suomessa valmistamme Ormax- ja Ormax Protector -betonikattotiiliä pohjoismaiden nykyaikaisim-
malla kattotiilitehtaalla Orimattilan Pennalassa. Tuotteissamme yhdistyy kotimainen osaaminen ja 
laatu, kansainvälisen organisaation tuomaan vahvuuteen.

Olemme ylpeitä perinteistämme ja siitä, että olemme katemateriaalien johtava tuottaja niin Suomessa 
kuin maailmalla.

Löydät lisää tietoa sivuilta www.monier.fi 

MONIER OY ~ katot@monier.com ~ www.monier.fi 
Sinikalliontie 9 ~ 02630 Espoo ~ Puh. 09 2533 771 ~ Fax 09 2533 7310
Asiakaspalvelu: Puh. 09 2533 7200 ~ Fax 09 2533 7311 ~ Tekninen neuvonta: Puh. 09 2533 7202
Pennalan tehdas ~ MONIER OY ~ Tiilentie 1 ~ 16320 Pennala ~ Puh. 09 2533 771


